
Do zastosowania na placach sk³adowych, w halach

produkcyjnych i magazynach, portach morskich

i lotniczych.

Konstrukcja kraty pomostowej:

– wysokoœæ p³askownika noœnego od 50 do 150 mm

– prêt rozdzielczy od 6 do 10 lub p³askownik

od 25 x 4 do 30 x 5.

Ponadto wykonywane s¹ kraty:

– z obramowaniem przyspawanym do koñca kraty,

wy¿szym od p³askownika noœnego, tzw. bortnice,

– z k¹townikami przeciwpoœlizgowymi

– z listwami antypoœlizgowymi.

– gruboœæ p³askownika noœnego od 6 do 10 mm

– oczko 30 x 30, 30 x 50, 25 x 30, 25 x 50 mm i inne

Ø Ø

Krata przenosi obci¹¿enia w ró¿nych

kierunkach.

Wszystkie p³askowniki wzd³u¿ne i po-

przeczne s¹ jednakowe o wymiarach:

- wysokoœæ p³askownika 30, 40, 50 mm,

- gruboœæ p³askownika od 2 do 5 mm.

KRATA POMOSTOWA CIÊ¯KA

KRATA POMOSTOWA KARTONOWA

K R A T Y P O M O S T O W E


