
ZWM RAPMET produkuje kraty pomostowe typu

Offshore. S¹ to kraty wykonane z p³askowników

nacinanych (seratowanych), pomiêdzy p³askowni-

kami noœnymi wbudowany jest prêt, który za-

gêszcza oczko. Takie rozwi¹zanie zapewnia test

przelotu kulki o œrednicy 15 lub 20 mm.

Oczko kraty : 38x101, 41x100 i inne

P³askowniki noœne: 25x3, 50x5 i inne

Kraty nacinane (seratowane) charaktery-

zuj¹ siê zwiêkszonym wspó³czynnikiem tar-

cia. P³askowniki noœne maj¹ wyciête z¹bki

zwiêkszaj¹ce w³aœciwoœci antypoœlizgowe.

Kraty nacinane stosuje siê do wykonania

pomostów w miejscach, gdzie istnieje za-

gro¿enie zwi¹zane z obecnoœci¹ œniegu,

lodu, smarów i wilgotnoœci.

Dane techniczne (obci¹¿enie, masa, wielkoœæ

oczek, wymiary p³askowników noœnych) s¹ takie

same jak dla standardowych krat z p³askownika

i prêta. Kraty wykonywane s¹ w ró¿nych kszta³-

tach zgodnie z ¿yczeniami Zamawiaj¹cego.

KRATY POMOSTOWE TYPU OFFSHORE

KRATY POMOSTOWE NACINANE (SERATOWANE)

K R A T Y P O M O S T O W E


