
Kraty zgrzewane z p³askowników noœnych o gruboœci

od 2 mm do 5 mm i specjalnie przygotowanych prêtów

³¹cz¹cych (poprzecznych) o œrednicy 6 mm.

Kraty zgrzewane tej konstrukcji eliminuj¹ mo¿liwoœæ po-

œlizgu niemal w ka¿dych warunkach.

Wielkoœæ oczka: 16 x 25, 25 x 25, 30 x 32, 30 x 44, 30 x 70 mm

i inne. Wysokoœæ krat: 25, 30, 40 mm lub wg potrzeb.

Kraty te produkowane s¹ metod¹ wprasowania specjalnie

wyciêtych p³askowników noœnych po³¹czonych z p³asko-

wnikami poprzecznymi u³o¿onymi pod k¹tem prostym.

Gruboœæ od 2 do 5 mm.

33x11, 22x33, 33x33, 44 x 33, 66 x 33

i inne wg potrzeb. Wysokoœæ krat: 25, 30, 40, 50 mm i inne.

Wielkoœæ oczka:

Maksymalna d³ugoœæ kraty 2200 mm,

maksymalna szerokoœæ 1700 mm.

OZNACZENIA KRAT

KOZ - krata zgrzewana obramowana, prêt ¿³obiony.

NOZ - krata zgrzewana obramowana, typ serrated.

KNZ - krata zgrzewana nieobramowana.

Przyk³adowe oznaczenie:

KOZ (30 x 32) (30 x 3), L = 500, B = 1000.

Krata zgrzewana obramowana, prêt ¿³obiony, wymiary

oczka, wymiary p³askownika noœnego,

L - d³ugoœæ noœna kraty, B - szerokoœæ kraty.

K R A T Y P O M O S T O W E

KRATY POMOSTOWE ZGRZEWANE - DIN 24537

KRATY POMOSTOWE WCISKANE (PRASOWANE) - DIN 24537


